AB 308

PROTOKOL BADAN
TESTREPORT

Nr./No. 7724

Okreslenie mocy chtodniczej zespotu chtodniczego zgodnie z
paragrafami 51-59 dodatku 2 do zalacznika 1 umowy ATP

Determination of the effective refrigerating capacity of a refrigeration
unit in reference to 51-59 of ATP annex 1,appendix 2

Stacja upowazniona do
przeprowadzania badania
Approved testing station

Przedmiot badan
Tested unit

Producent
Manufacturer

Zleceniodawca
Orderer

Zakres badan
Scope of the order

Data badan
Date of tests

Miejsce badan
Place of test

Podstawa przeprowadzenia
badan
Standard of test

Centralny Osrodek Chtodnictwa
,COCH’ w Krakowie Sp. z 0.0.

Laboratorium Urzadzen Chtodniczych
ul. Juliusza Lea 116 30-133 Krakow

Agregat chiodniczy HT-050 II

HWASUNG THERMO
577-7 Chilkwe-Dong Pyongteak-Si
Kyonggi-Do, Korea

HWASUNG THERMO
577-7 Chilkwe-Dong Pyongteak-Si
Kyonggi-Do, Korea

Wyznaczenie wydajnosci
agregatu chtodniczego zgodnie z
umowa ATP punkt D § 51-59,
dodatek 2, zatacznik 1
Determination of the effective
refrigerating capacity of cooling
unit in accordance with ATP.
Article D, § 51-59 annex 2,
appendix 1,

Od 16.11.2008r. do 25.11.2008r.
From 16.11.2008 to 25.11.2008

,COCH” Krakow
,COCH" Cracow

Umowa o miedzynarodowych
przewozach szybkopsujacych si¢
artykutéw zywnosciowych

i specjalnych $rodkach transportu
przeznaczonych do tych
przewozow (ATP)

Agreement on the international
carriage of perishable foodstuffs
and on the special equipment to
be used for such carriage (ATF).

Wyniki badan odnosza sie do testowane] jednostki. Protokét zawiera 8 stron i moze byé

publikewany tylko w catosci. Publikowanie dlia celéw marketing

pisemng zgoda COCH Krakdw ul. Juliusza Lea 116

The testing results exclusively apply to the tested unit.

This test report includes 8 pages and shall be published in full wording.
Publishing for marketing purposes shall be alfowed only upon written approval
by ,,COCH” Krakéw ul. Juliusza Lea 116

owych moze odbyé sig tylko za

Centrainy O$rodek Chiodnictwa

30-133 Krakéw, ul. Juliusza Lea 116
tel.(12) 637-09-33; fax.(12) 637-37-24
e-mail: laboratorium@coch.pl

www.coch.krakow.pl

BADAMY | ATESTUJEMY:

- nadwozia izotermiczne — certyfikat ATP

- urzadzenia chiodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta
- sprezarki, agregaty skraplajace i chtodnicze

- wymienniki ciepta

OPRACOWUJEMY | DOSTARCZAMY:

- tunele zamrazalnicze

- komory i szafy termoklimatyczne

- laboratoryjne zamrazarki niskotemperaturowe

- specjalistyczne stanowiska laboratoryjne do pomiarow
cieplnych

CERTYFIKUJEMY:

_ wyroby z zakresu chiodnictwa, pomp ciepta
i klimatyzaterow (certyfikacja obowigzkowa na znak B
i dobrowolna)

- kompetencije personelu dziatajacego w dziedzinie
chiodnictwa zgodnie z norma PN-EN 45013

PROWADZIMY CENTRUM SZKOLENIA:

- szkolimy personel, dziatajacy w zakresie produkgji i
eksploatacji urzadzen chiodniczych, dia potrzeb
certyfikagji kompetencji

SWIADCZYMY USLUGI:

- wydajemy aprobaty techniczne dla wyrobow
budowlanych w odniesieniu do pomp ciepta oraz
elementéw chiodniczych w systemach
klimatyzacyjnych

- wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne instalacji i
urzadzen chiodniczych

- prowadzimy branzowa informacje techniczng i
normalizacyjna
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Centralny Osrodek Chtodnictwa
,COCH" w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakéw , ul. J. Lea 116

Specyfikacja techniczna agregatu chtodniczego

Technical specifications of the unit

HWASUNG
Producent THERMO
Manufacturer
Data produkcji 2008
Date of production
Numer fabryczny 051C - 22820808
Serial number
Kategoria niezdejmowalny
Category not removable
Sprezarka
Compressor
Marka SELTEC
Make
Liczba cylindrow 6
Number of cylinder

Znamionowa predkos¢ obrotowa
Nominal Speed (rpm)

Rodzaj napedu
Kind of drive

naped zalezny zespolone elementy
dependent drive assembled components
Typ TM-13HS
Type
Objetosc skokowa 131 [ecm’]

Swept volume

2400[obr/min]

Od silnika samochodu
From the car’s engine
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Centralny Osrodek Chiodnictwa
,COCH” w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakéw , ul. J. Lea 116

Cocy

Wymienniki ciepta Skraplacz Parowacz
Heat exchangers Condenser Evaporator
Marka — typ HT-050 1l HT-050 1I
= lamelowany lamelowany
Mahe=ippe lamellose lamellose
Liczba rur / rzedow
Number of tubes / draws 3674 4848
Materiat i $rednica / wymiary rur [mm]
Tubes material and diameter /dimensons Cu/ ¢ 9.52 Cul ¢ 9,52
Powierzchnia wymiany (m?)
Total exchange surface area 89 %18
Powierzchnia czotowa (m?)
Frontal area (primery surface) 0,44 0,08
Liczba
Number 2 2
Liczba fopatek 5 4
Number of biades
E Srednica (mm) 250 230
© {g Diameter
>
e W
@ .
Moc znamionowa (W)
= Nominal power 160 160
Catkowity wydatek znamionowy (m3/h)
Total nominal capacity (m3/h) 2040 1400
. Elektryczny Elekiryczny
' Ri?;:{)?ggﬁ:“ Electric Electric
12/24 V / 6A 12/24 V/ 6A
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,COCH” w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakow , ul. J. Lea 116

Zawor rozprezny Marka Danfoss
Expansion valve Make
Typ TES 2
Type
Urzadzenie odszraniajace Automatyczne goracym gazem
Defrost device Automatic by hot gas
Urzadzenie automatyki Sterownik SH 700

Controling device

Metoda badan i wyniki badan
Test metod and results of measurements

Metoda badania
Test metod

Metoda bilansu cieplnego w skrzyni kalorymetrycznej, ktorej srednia powierzchnia A=20,19 m’, a
wartoéé zmierzona wspotczynnika U=5,12[W/K], przy sredniej temperaturze Scian 20°C
Maksymalny btad wyznaczania :

wspOtczynnika U skrzyni - 1,9%

uzytecznej wydajnosci chtodnicze] agregatu ( przy nominalnych obrotach ) - 0,9 %o
Heat balancing in a calorimeter box with a mean surface area of A=20,19 nt’. The U-value of
calorimeter box with the cooling attached to the box has been recorded to U=5,12{W/K] at the
mean wall temperature of 20 °C
Maximum errors of determination of :

U — coefficient of the body - 1,9 %

refrigerating capacity of the unit ( at nominal rotations ) - 0,9 %

Sprawdzenie

Checks

Dziatanie urzadzenia odszraniajacego: zadowalajace

Defrosting device's work : satisfactory

Wydajno$é wentylatoréw w wolnym przeptywie 785 [m°/h]

Air flow rate at free delivery

Maksymalny sprez wentylatora 196 [Pa]

Maximum static pressure at shut off
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Centralny Osrodek Chtodnictwa
,COCH” w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakéw , ul. J. Lea 116

Wyniki badan

Resulfs of measurements

Punkt pomiarowy
Test point

Predkos¢ obrotowa sprezarki
Compressor’s speed from]
Temp. na wiocie do parowacza

Evaporator air inlet temp.

Uzyteczna wydajnos¢ chtodnicza

Effective cooling capacity

Srednia temp. w skrzyni pomiarowej

Mean temperature inside the box

$rednia temp. otoczenia skrzyni pomiarowej

Mean ambient temperature of the box

$rednia temp. na wilocie do skraplacza
Mean condenser air inlet temperature
Moc elektryczna pobierana przez wentylatory parowacza
Electrical Power input of the evaporator fans
Strumien ciepta przez $cianki kalorymetru
Heat flow through the walls of the calorimeterbox
Niskie ci$nienie
Low pressure
Temperatura odparowania
Evaporation temperature
Wysokie ci$nienie
’ High pressure
Temperatura skraplania
Condensing temperature
Catkowita pobrana moc napgdowa

Total power consumption
- Sprezarka — na wale

- Compressor - mechanical
- Agregat

- Unit

°c

Obr/min

bar

°c

bar

700

0.02

1376

0.10

29,8

30,1

87

152

3,3

17,5

17.81

39

1002

756

246

2400

0.11

2081

0.05

29,9

30,3

86

153

2,46

-25,2

20,95

45,7

2850

2604

246
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Centralny Osrodek Chtodnictwa
,COCH”" w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakéw , ul. J. Lea 116

Punkt pomiarowy
Test point
Predko$¢ obrotowa sprezarki
Compressor’s speed [rpm]
Temp. na wiocie do parowacza

Evaporator air inlet temp.

Uzyteczna wydajno$¢ chtodnicza

Effective cooling capacity

Srednia temp w skrzyni pomiarowej

Mean temperature inside the box

$rednia temp. otoczenia skrzyni pomiarowej

Mean ambient femperature of the box

Srednia temp na wlocie do skraplacza

Mean condenser air inlet femperature

Moc elektryczna pobierana przez wentylatory parowacza
Electrical Power input of the evaporator fans
Strumien ciepia przez $cianki kalorymetru

Heat flow through the walls of the calorimeterbox
Niskie ci$nienie
Low pressure
Temperatura odparowania
Evaporation temperature
Wysokie ciSnienie

High pressure

Temperatura skraplania

Condensing temperature

Catkowita pobrana moc napedowa

Total power consumption

- Sprezarka — na wale

- Compressor - mechanical
- Agregat

- Unit

°c

Obr/min

°c

°c

bar

700

-10.4

871

-10.00

29.8

30.0

90

203,8

2,62

-23.6

16,7

36.6

923

669

254

2400

-10.02

1683

-9,98

29,8

30.2

88

203,8

1,81

-32.7

19.51

42.7

2381

2134

247
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Centralny Osrodek Chiodnictwa
,COCH" w Krakowie Sp. z 0.0.
30-133 Krakéw , ul. J. Lea 116

Punkt pomiarowy
Test point

Predko$¢ obrotowa sprezarki
Compressor’s speed [rpm]
Temp. na wlocie do parowacza
Evaporator air infet temp.

Uzyteczna wydajnos¢ chiodnicza

Effective cooling capacity

$rednia temp w skrzyni pomiarowej

Mean temperature inside the box

Srednia temp. otoczenia skrzyni pomiarowej

Mean ambitne temperature of the box

Srednia temp na wlocie do skraplacza

Mean condenser air inlet temperature

Moc elektryczna pobierana przez wentylatory parowacza
Electrical Power input of the evaporator fans
Strumien ciepta przez $cianki kalorymetru
Heat flow through the walls of the calorimeterbox
Niskie ci$nienie
Low pressure
Temperatura odparowania
Evaporation temperature
Wysokie ciSnienie
High pressure
Temperatura skraplania
éondensing temperature
Catkowita pobrana moc napgdowa

Total power consumption
- Sprezarka — na wale

- Compressor - mechanical

- Agregat

- Unit

°c

Obr/min

bar

700

-20.5

478

-20.02

29,8

29,9

90
255
1,8

-32,8
15,8

34

819
566

253

2400

-20.2

1150

- 20,05

29,7

30

90

255

1,36

-39,2

17,7

38.9

1863

1606

257
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Zestawienie wydajnosci chiodniczych
Summary of cooling capacities

Srednia temperatura wewnetrzna
Mean infermal temperature

Wydajnose¢ chiodnicza
Refrigerating capacity

[°cl w]
Przy 700[obr/min]
With 700[rpm]
- 20 478
-10 871
0 1376
Przy 2400[obr/min]
With 2400[rpm]
-20 1150
-10 1683
0 2081

Odpowiedzialny za badania
Test engineer

Janusz Sztz

Kierownik Laboratorium
Labofato anager

Kjergwnik Laboratorium
Urzgdzen Chfodnjezych
Howorr oA R

mgr inz Marcin Kowacz

Wlasciwa wiadza
The competent authority

Krakéw dnia
2008-12-10

Cracow




[9.] feuzoAnawAioey luAzs zieumam einjeradwa]
G¢ 0¢- Gl- 0L~ G- 0 g
J d i - J i L a i 1 i i O
w L 005
_ | )
m l m.
1000} s
| iy
| . !../:f.,- ) _ | . i m
I~ i E
E S 0002
m [uiwjago] poL = u | | ~ "
8 m e [ulwpigo] oopZ = U e | _ ” s
NESw | |
N o
m 55 L 0052
Sx o m
MW 2 z 11 050 LH ndA} nyebaibe [azolupojys 1asoufepAm fouzosihzn saiApm
5 %D
$328
SS Lo
FE8°
S3C8




Zatgcznik B do protokolu z badan nr 7724
Centralny Osrodek Chiodnictwa

,COCH" Krakowie Sp. z 0.0.

30-133 Krakaw, ul. J. Lea 116

Max. Air Flow Rate 785 [m3/h]
Max. Static Pressure 196 [Pa]

( agregat HT - 050 11)
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